
 ebuT-V roloC

 取扱説明書
　　　　　　　　ご使用の前にお読みください
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 安全にご使用いただくために .1
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   仕様.2

  ●電源電圧 

  設置方法 .3

　                                  図1 

設置･運用･メンテナンスに関する重要事項です。
よくお読みください。

この説明書は設置の際にも参照してください。

箱を開けたら輸送によるダメージがないか確認してください。

電源電圧と周波数が一致していることを確認してください。

感電防止のため、黄色と緑色の導線をアースに接地してください。

メンテナンスの前には電源を外してください。

 40℃以下の環境で運用してください。

不具合が生じた場合は直ちに使用を中止し､お買い上げ店にご連絡くださ
い。

運用中本体のケーブルやコネクターに触れないようにしてください。
感電の恐れがあります。

灯体をディマーパックとつながないでください。

感電や火災の危険を避けるため､灯体を雨や湿気にさらさないでください。

本体に損傷が見られたら、交換が必要です。

 点灯しているLEDビーム光を直視することは避けてください。

灯体内にお客様で交換可能な部品はございません。
感電の危険がありますので分解は絶対に行なわないでください。
故障の際はお買い上げ店にご連絡ください。

 警告 消費電力 18Ｗ

計144個 (赤48個､緑48個､青48個）

●ビーム角度　120°

●寸法　1000×62×100mm

●重量　1.6kg

LED-VCとV-TUBEを下図のようにつないでください。

出力　AC100V 50/60Hz

図2
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    自動運転および音調モード設定 .4

:2 & 1 piD

:4 & 3 piD

 :6 & 5 piD

:9 dna 8 ,7 piD  

 ｵｰﾄﾌｪｰﾄﾞedaf otuA

  ﾗﾝﾀﾞﾑﾓｰﾄﾞ)sesahC 7( edom modnaR

 単色1ﾊﾟﾀｰﾝyaw eno ni roloc enO

単色2ﾊﾟﾀｰﾝ  yaw owt ni roloc enO

 複数色1ﾊﾟﾀｰﾝ yaw eno ni rolocitluM

 複数色2ﾊﾟﾀｰﾝyaw owt ni rolocitluM

 複数色ｽﾄﾛﾎﾞeborts rolocitluM

 白色ｽﾄﾛﾎﾞthgil etihw ni ebortS
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:9 dna 8 ,7 piD

 ﾗﾝﾀﾞﾑﾓｰﾄﾞ )sesahC 7( edom modnaR

 
2ﾊﾟﾀｰﾝﾁｪｲｽ､ｻｳﾝﾄﾞｱｸﾃｨﾌﾞ 

esahc yaw owt ni dnuos yb egnahc roloC

 単色1ﾊﾟﾀｰﾝyaw eno ni roloc enO

 単色2ﾊﾟﾀｰﾝ yaw owt ni roloc enO

 複数色1ﾊﾟﾀｰﾝyaw eno ni rolocitluM

 複数色2ﾊﾟﾀｰﾝyaw owt ni rolocitluM

 ｻｳﾝﾄﾞｱｸﾃｨﾌﾞdnuos yb egnahc roloC

 ｽﾄﾛﾎﾞeborts ni egnahc roloC

 :9 dna 8 ,7 piD

 ﾗﾝﾀﾞﾑﾓｰﾄﾞ)sesahC 7( edom modnaR

 赤系ﾁｪｲｽ esab der ni thgil esahC

 緑系ﾁｪｲｽesab neerg ni thgil esahC

 青系ﾁｪｲｽesab eulb ni thgil esahC

 黒系ﾁｪｲｽesab kcalb ni thgil esahC

 赤/黄/緑系ﾁｪｲｽ
esab neerg /wolley /der ni thgil esahC

 複数異色ﾁｪｲｽ
esab tnereffid rolocitlum ni thgil esahC

 複数同色ﾁｪｲｽ
esab emas rolocitlum ni thgil esahC

モード選択設定

スピード設定(slow→fast)

オートモード

サウンドモード

デシベルモード

ゆっくり(ｽﾛｰ) 普通(ﾐﾄﾞﾙ) 高速(ﾌｧｽﾄ） 超高速(ﾌｧｽﾀｰ)

ｵｰﾄ(Auto) ｻｳﾝﾄﾞ(Sound) ﾃﾞｼﾍﾞﾙ(dB) ﾎｰﾙﾄﾞ(Hold)

32本連動 16本連動 8本連動 4本連動

連動設定


